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1B10tec
NEOLUBE® METAL 900

HLINIKOVA PASTA PROTI ZADIERANIU

Mazacia pasta do velmi vysokych teplét
Zostavy, montaz, demontaz
Umoznuje riesit problémy so vznikom jamkovej korézie
Spina $pecifikacie
MIL A 907 ED - STM 7411 A
SECLF 216 — MIL A 907 E 80

OPIS

UlahCuje montaz, umoziuje demontaz komponentov a zostav, ktoré boli vystavené vysokym teplotdm alebo su v
agresivnom prostredi. PouZzitelna a ucinna v tenkej vrstve.

Vynikajuca krycia schopnost v dynamickom stave.

UmozZzhuje oSetrenie povrchu v statickom stave do konca Zivotnosti.

Pripravok zaru€ene neobsahuje kovové soli, metaloidy ani dusi¢nany.

Mazivo a protikorézny prostriedok pri vysokych teplotach.

Uginné v statickom stave aj pod vplyvom vibragnych javov.

Nepouzivajte na loziska alebo kotuce s pomalymi pohybmi bez &astej aplikacie maziva.

OBLASTI POUZITIA

Skrutkované zostavy, vratane zostav s deStrukciou geometrie zavitov.
Pripojky pary. Kablové prestupy. Mechanické oblozZenie.

Impregnacia vodotesnych $nur. O-kruzky.

Klizné loziska ohybacich strojov za tepla. Uzavery proti prehriatiu.
Turbiny. Spalovacie motory. Kompresory. Plynové generatory. Ejektory v zlievarfiach. Extruzia hlinika (spustenie pred
zasypom). Uvolnenie zamaku z formy.

Uzavretie foriem na vulkanizaciu. Zavesy peci.

KlieSte na ingoty.

Patné loZiska vozikov. Brzdové strmene.

Celuste strojov na bodové zvaranie.

NAVOD NA POUZITIE

Po uvolneni gul6cky vnutri nadoby aerosol chvilu pretrepavajte. Sucasti, ktoré chcete osetrit, v pripade potreby najprv
odmastite pripravkom NEUTRALENE® V200 v spreji. Nastriekat' zo vzdialenosti 15 az 25 cm v zavislosti od ich velkosti.



Nebezpectné v baleni aerosol. Dodrziavajte predbezné opatrenia tykajuce sa pouzivania, bezpeé&nostné vety nachadzajuce
sa na obale, ako aj karty bezpe¢nostnych udajov. Vyhradne na profesionalne pouzivanie.

TYPICKE FYZIKALNO-CHEMICKE VLASTNOSTI

FYZIKALNE VLASTNOSTI MAZIVA

VLASTNOSTI NORMA alebo METODIKA HODNOTY JEDNOTKY
Vzhlad Vizualny Pasta -
Farba Vizualna Hlinikova -
Objemova hmotnost pri 25 °C NF T 30 020 990 kg/m?
(pyknometer)
Trieda NLGI NLGI 2 Trieda
National Lubricating Grease podla schopnosti
Institute penetracie

Mydlo/gél - Anorganické -
Vlastnosti tuhych maziv - Grafit/Hlinik 12 %
Schopnost penetracie pri 25 °C NF I1ISO 2137 / ASTM 2176
Bez zataZenia 265-295 1/10° mm
So zat'aZenim, po 60 cykloch 265-295 1/10° mm
So zatazenim, po 1000 cykloch 265-295 1/10° mm
So zatazenim, po 10 000 cykloch 275-305 1/10° mm
So zatazenim, po 100 000 cykloch 275-305 1/10° mm
Bod odkvapnutia NF ISO 2176 / ASTM D 566 >250 °C
Bod odkvapnutia, ak je vy3si ako 360 ASTM D 2265 -
°C
Nedistoty FMTS 791 3005
> 25um nm nb/ml
> 75um nm nb/ml
> 125um nm nb/ml
FYZIKALNO-CHEMICKE VLASTNOSTI ZAKLADOVEHO OLEJA
VLASTNOSTI NORMA alebo METODIKA HODNOTY JEDNOTKY
Vlastnosti zakladového oleja - Polymér -
Kinematicka viskozita pri 40°C NF EN ISO 3104 140 [l ra
Kinematicka viskozita pri 100°C 100 [l ra
Index kyslosti NF ISO 6618 0,38 mg KOH/I
VYKONOVE VLASTNOSTI
VLASTNOSTI NORMA alebo METODIKA HODNOTY JEDNOTKY
Odlucovanie oleja 7 dni pri 40 °C NF T 60 191 0 % hmotnosti
(potenie)
Odlucovanie oleja 24 hod. pri 41 kPa ASTM D 1742 <2 % hmotnosti
(tlakové potenie)
Sulfitovy popol NF T 60 144 1 % hmotnosti
Test na medenych pruzkoch ASTM D 4048 1a Hodnotenie
Oxidacna stabilita ASTM D 942 <10 psi
Straty odparenim 22 h pri 121 °C ASTM D 972 0 % hmotnosti
Strata odparovanim Noack NF T 60 101

CEC L-40 A-93 <05 % hmotnosti

ASTM D5800

Napucéanie na elastoméroch ASTM D 4289,83 <0,8 Rozmerova
70 hod. pri 100 °C odchylka v %
Rozsah teplét v statickom stave
Nepretrzite - -20 +900 °C
V Spicke - -20 +1000 °C
Otackovy faktor n.dm 80,000 mm.min-!

Zatazovy test 4 ball N

ASTM D 2266 / 1SO 20 623



Priemer odtlacku 0,60 mm
Index zatazenia pri zvarani 4000 daN
'TIMKEN test | ASTM D 2509 | 40 | Ib
Antikor6ozny test EMCOR
Dynamicky NF T 60 135 0 Hodnotenie
Staticky ISO DP 6294/ ASTM D 1743 2 Hodnotenie
Odolnost voci vymyvaniu vodou pri ASTM 1264 <1 % hmotnosti
80 °C
IDOPLNUJUCE VLASTNOSTI
\VLASTNOSTI INORMA alebo METODIKA 'HODNOTY JEDNOTKY
|Ut’ahovaci moment pri 20 °C | MIL A 907 E 80 | 80 | Newton metrov
|Uvo|’r“10vaci moment pri 450 °C | MIL A 907 E 80 | 85 | Newton metrov
|Uvo|’r“10vaci moment pri 750 °C | MIL A 907 E 80 | 100 | Newton metrov

*nenamerané alebo nemeratelné
BALENIA

Sprej 650 ml

EXPIRY
DATE
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Mehorfava
pohonna latka
prirodného
pdvodu
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Biotec’
NEOLUBE:ETAL 00
KTE ANTIGRIPPANTE

ALUMINIUM

ANTI-SEIZE
ALUMINIM PASTE

GLEITHETALL PASTE
ALUMINIUM
PASTA ANTIGRIPANTE
ALUMIND
PASTA ANTIGRIPPANTE
ALLUMNIO

PASTA ANTIGRIPPANTE
ALUNIO
+20°C 4900°C
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USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

www.ibiotec.fr
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Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur I’état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent étre

en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé a d’autres usages que ceux pour
lequel il est congu. Parallelement, le client s’engagera a accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particuliérement la garantie et clause limitative et exonératoire de
Responsabilité. Ce document correspond a des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait étre communiqué

a des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.
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